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Einsatzbereich: Profil-Typ: Ecofix MS15

Das systemunabhdngige THERMANN-Profil

Typ EcoFIX MS15 fiir den Akustikbau ist gleich in den
AulRenmaRen mit dem bekannten Wandanschlussprofil
(Stufenwinkeln) MS15.

Unser Profil wird aus Aluminium gepresst und ist deshalb
wesentlich formstabiler als die bekannten Blechwinkel.
Wandverlaufe und Gehrungsschnitte der Profile sind
wesentlich sauberer und damit reklamationsfrei
auszufihren. Zusatzlich haben wir eine Bilderleiste in das
Profil integriert. Die Aufnahmenut fir Gleithaken oder
Abhéangeseile mit Tellerankern ermdglicht die unauffallige
Abhdngung von Bildern und Exponaten an jeder beliebigen
Stelle. Das Profil ist fir deckenbiindige Akustikplatten und
far Akustikplatten mit VT-Kante geeignet. Das Profil wertet
den oft vernachlassigten WandanschluR von z.B. MF-Decken
bei gringen Mehrkosten optisch und funktionell auf.

Weitere Infos siehe Riickseite

Details und Planungsunterstitzung unter:

Thermann-Group.de Tel.: +49 / 4185/ 5353
Dip.-Ing. Stefan Thermann Fax: +49 / 4185 /5440 www.THERMANN-PROFILE.de
Hinter der Bahn 3 info@thermann-profile.de

21439 Marxen www.thermann-group.de
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Akustik-Platte

~ Produktdaten / Art.-Nr.: TP-Eco-01 (pressblank)

i Gleithaken
TP-Eco-02 (weiss) e |
E thak
| Beschreibung THERMANN- Wandanschluss mit Galerie- / Bilderleiste g ot e"r

Legierung / Toleranz  AIMgSi 0,5 F22 / (606035 TF) / DIN 1748
Profilbreite / mm 30 mm

Profilhéhe / mm 33,5mm

Profillange / mm 3000 mm

Breite Schattenfuge 4 mMm

Deckentypen Alle Akustikdecken-Typen / MF-, Holz, Metall

Oberfliche Alu pressblank / weiss RAL 9016

Verpackungseinheit 20 Stlick /60 Ifdm

Gefertigt nach ISO 50001

Eine Spezielle Produktunterstitzung in Form von CAD-Daten, Ausschreibungstexten, Montagehinweisen
finden Sie auf unserer Homepage (www.thermann-profile.de).
Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand des Produktes und verliert
seine Gultigkeit mit dem Erscheinen einer Neuausgabe.

O Gewahrleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschaftsbedingungen und der
Beachtung der Anwendungs-, Montage- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewahr.
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